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Innen ø Wand Außen ø Länge

mm mm mm m

75 9 93 40
102 10 122 20

Innen ø Wand Außen ø Länge

mm mm mm m

75 9 93 40
102 10 122 40

Lebensmittel Saug-und Druckschlauch:
Für Zucker, Pulver, Granulate, Futtermittel und Getreide. Bei Montage 
beide Kupferlitzen anschliessen.

Beschreibung:
• �Betriebsdruck:	 8 bar
• �Platzdruck:	 24 bar
• �Vakuum:	 0,8 bar
• �Temperaturbereich:	 von - 30 °C bis + 80 °C
• �Innenseele:	 NR / SBR, weiß, glatt, abriebfest
• �Außendecke:	 SBR, schwarz, stoffgemustert
• �Einlagen:	� mit Stahldrahtspirale und 2 gekreuzten 

Kupferlitzen

Lebensmittel-Förderschlauch:
Für Zucker, Pulver, PVC-Granulate, Futtermittel und Getreide.  
Bei Montage beide Kupferlitzen anschliessen.

Beschreibung:
• �Betriebsdruck:	 8 bar
• �Platzdruck:	 24 bar
• �Temperaturbereich:	 von - 30 °C bis + 80 °C
• �Innenseele:	 NR / SBR, weiß, glatt, abriebfest
• �Außendecke:	 SBR, schwarz, stoffgemustert
• �Einlagen:	 mit 2 gekreuzten Kupferlitzen

Aufdruck: SILOCORD® / ALIM S / D GRANULATE PN 8 BAR Aufdruck: SILOCORD® / ALIM GRANULATE PN 8 BAR 

Lebensmittel-Förderschlauch 
Lebensmittel Saug- und Druckschlauch

Silocord® Alim 
Silocord® Alim SP


